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Führungsdrähte
Guide Wires

Länge cm Stärke 
(inch)

Stärke 
(mm)

Spitze Material beschichtet Seele double-
flex

VE 
(Stück)

Artikel-Nr.

70 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Nitinol PTFE fest ja 10 AMTMHFJD3570

150 0,035 0,89 gerade Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHF35150

150 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35150

180 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35180

220 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35220

260 0,035 0,89 gerade Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHF35260

260 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35260

Länge cm Stärke 
(inch)

Stärke 
(mm)

Spitze Material beschichtet Seele double-
flex

VE 
(Stück)

Artikel-Nr.

45 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl nein fest ja 10 AMTMHFJD3545#

70 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl nein fest nein 10 AMTMHFJ3570#

150 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35150#

220 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35220#

260 0,035 0,89 J-Spitze, 3mm Edelstahl PTFE fest nein 10 AMTMHFJ35260#

Führungsdrähte mit einem anderen Durchmesser oder anderer Ausführung wie z.B. Bentson oder Lunderquist auf Anfrage.


